
ПЕРША УКРАЇНСЬКА ФАБРИКА НИТОК

™

Повний  асортимент  ниток                        в  базових  номерах  та  кольорах в наявності 
на складах компанії «ТК-Фурнітура» у Києві, Харкові, Хмельницькому, Дніпрі, 
Львові. А також більше 20 000 найменувань швейної фурнітури, галантереї, 
швейного обладнання, товарів для рукоділля оптом та в роздріб.

www.shop.tk-furnitura.com.ua
www.tk-furnitura.com.ua                                           
manager@tk-furnitura.com.ua
(044) 507-17-00,  (067) 502-01-95,  (050) 384-72-74 

™

™

 Нитка використовується для по-
шиття взуття, військового одягу та 
спорядження, меблів, пасків безпеки, 
автомобільних подушок та чохлів, 
палаток і тентів, для декоративного 
оздоблення в шкіргалантереї: взуття, 
меблів, верхнього одягу.

Етикетний номер 850D/3 420D/3 250D/3 210D/3 150D/3 150D/2

Аналоговий номер 10 20 30 40 60 80

Щільність пряжі, №, текс 280 140 83 70 50 35

Розривне  навантаження, СН 15600 7500 4200 3800 3200 2100

Намот, м 800, 1750 1500 2400, 6000 2850, 7000 10000, 15000 10000, 15000, 
20000

Рекомендований № голки: № 160-240      
Singer: 23-28

№ 140-180      
Singer: 22-24

№ 110-140      
Singer: 18-22

№ 100-120      
Singer: 16-20

№ 90-110      
Singer: 14-18

№ 75-90      
Singer: 11-14

100%ПА (ПА6)

Надміцна, спеціальна.

Виготовлена з нескінченних 
волокон

Температура плавлення, 
° С, не нижче 215

НАДМІЦНА 
МУЛЬТИФІЛАМЕНТНА 
ШВЕЙНА НИТКА

™

 Нитка використовується для по-
шиття взуття, військового одягу та 
спорядження, меблів, пасків безпеки, 
автомобільних подушок та чохлів, 
палаток і тентів, для декоративного 
оздоблення в шкіргалантереї: взуття, 
меблів, верхнього одягу.

Етикетний номер 850D/3 420D/3 250D/3 210D/3 150D/3 150D/2

Аналоговий номер 10 20 30 40 60 80

Щільність пряжі, №, текс 280 140 83 70 50 35

Розривне  навантаження, СН 11800 6300 3600 3300 2800  1800

Намот, м 800, 1750 1500 2400, 6000 2850, 7000 10000, 15000 10000, 15000,
20000

Рекомендований № голки: № 160-240      
Singer: 23-28

№ 140-180      
Singer: 22-24

№ 110-140      
Singer: 18-22

№ 100-120      
Singer: 16-20

№90-110      
Singer: 14-18

№ 75-90      
Singer: 11-14

100%ПЕ 

Надміцна, спеціальна.

Виготовлена з нескінченних 
волокон

НАДМІЦНА 
МУЛЬТИФІЛАМЕНТНА 
ШВЕЙНА НИТКА

™



 Нитка використовується для 
пошиття військового одягу та 
спорядження, меблів, трикотажних 
виробів, домашнього текстилю,  
дитячого одягу, спідньої білизни, як 
оздоблювальна нитка на виробах, 
тощо.

Етикетний номер 40S/2 30S/2  20S/2 20S/3 12S/4 

Аналоговий номер 120 80 50 36 210ЛШ

Щільність пряжі, №, текс 30 40 60 90 200

Розривне  навантаження, СН 1100 1300 2000 3000 7000

Намот, м 5000, 3000, 
250, 20000 2500 2500 2000, 150 1000, 5000, 

Рекомендований № голки: № 75-80      
Singer: 11-12

№ 90-100      
Singer: 14-16

№ 100-120      
Singer: 16-20

№ 120-140      
Singer: 19-22

№ 180-200      
Singer: 24-26

100% ПЕ

Виготовляється з поліефірного 
штапельного волокна

ШТАПЕЛЬНА 
ШВЕЙНА НИТКА

™

 Використовується для пошиття 
костюмних і пальтових тканин, 
спецодягу, шкіргалантереї, військо-
вого одягу і спорядження; як оздоб-
лювальна нитка на виробах тощо.

Етикетний номер 28S/2 28S/3 45S/2 

Аналоговий номер 45лл ; 80 70лл ; 40 25лл ; 120

Щільність пряжі, №, текс 43,5 70 24

Розривне  навантаження, СН 2000 2950 1100

Намот, м 2500, 5000, 
200 2500 5000

Рекомендований № голки: № 90-100            
Singer: 14-16

№ 110-140      
Singer: 18-22

№ 65-80      
Singer: 9-11

100% ПЕ

30% -штапель, 
70%- мультифіламент

Кручена, комбінована, 
має підвищену міцність

АРМОВАНА 
ШВЕЙНА НИТКА

™

 Використовується для виготов-
лення трикотажних виробів та обме-
тувальних швів.

Етикетний номер 150D/1

Аналоговий номер 180

Щільність пряжі, №, текс 16,4

Розривне  навантаження, СН 700

Намот, м 10000, 50000

Рекомендований № голки: №60-75      
Singer: 8-11

100% ПЕ

Текстурована нитка. Не кручена. 

Вирізняється гарною 
пошивною властивістю, 
високою еластичністю.

ТЕКСТУРОВАНА 
ШВЕЙНА НИТКА 
(ВИСОКООБ’ЄМНА)

™


